1.6 Beschaffung eines Tankloschfahrzeugs 3000 (TLF3000) nach DIN 14530-21 bzw. -

22 fiir die Gemeinde GroBkrotzenburg

LOS 2: Aufbau

Wichtiger Hinweis

Ausschlusskriterien (A):

Ausschlusskriterien sind flir den Beschaffungsgegenstand unbedingt notwendig. Die Nichterfiillung von A-Kriterien fihrt zum
Ausschluss des Angebotes. Kdnnen in der Leistungsbeschreibung als Ausschlusskriterien (A) definierte Leistungsanforderungen
vom Bieter nicht erflllt werden, wird das Angebot somit von der Wertung ausgeschlossen. Ausschlusskriterien werden fiir die
technischen und funktionalen Anforderungen fir das Produkt definiert und stellen zugleich zwingend zu erfillende
Mindestanforderungen dar. Mindestanforderungen sind technische Anforderungen, die zur Erreichung von

vordefinierten Mindestzielen (Minimalbedingungen) erforderlich sind. Sie dienen der Erlangung von Sicherheit und Prozessfahigkeit
und sind zudem Kundenanforderungen, die zum Erreichen der Kundenzufriedenheit erforderlich sind. Vom Bieter sind die
Erfiillung bzw. Nichterfiillung eines Ausschlusskriteriums entsprechend anzukreuzen!

Bewertungskriterien (B): Bewertungskriterien werden fir die technischen und funktionalen Anforderungen des Produktes, fiir den
Angebotspreis sowie fiir die Lieferzeit definiert. Als Bewertungskriterien definierte Leistungsanforderungen des Angebotes werden
teilweise geman dem erreichten Erfillungsgrad mit Punkten bewertet. Wird keine Angabe zur jeweiligen Anforderung durch den
Bieter gemacht, fuihrt dies lediglich zu einer schlechteren Bewertung, hingegen nicht zum Ausschluss.

Erfiillungsgrad bei den Wertungskriterien fiir Ausstattung, Qualitat und Umsetzung;: Kriterium vollsténdig erfiillt = 5
Punkte; Kriterium Teilweise erfiillt = 2 Punkte; Kriterium nicht erfiillt = 0 Punkte

Kriterien

Pos.

nicht |Einheitsp| Gesamt
Leistungsbeschreibung A* B* lieferbar lieferbar reis preis

2.1

Aufbau

2.1.10

Fahrzeugaufbau fiir TLF 3000:
Feuerwehrtechnischer Aufbau nach DIN EN
14530-21 bzw. 22 und EN 1846 passend zum
Fahrgestell nach Los 1 mit einer zulassigen
Gesamtmasse bis 16.000 kg

X 0,00 € 0,00 €

2.1.30

Im Aufbau integrierter 4.000 Liter GFK-

Tank mit LED Tankfiillanzeige X 0,00€ 0,00 €

2.1.40

Tankfullleitung mit B-Festkupplung und
Kugelhahn am Heck. Die Tankbefiillung
ist mit einem Druck bis zu 16 bar
beschadigungslos moglich.

X 0,00 € 0,00 €

2.1.50

Dach begehbar aus Aluminium-Quintett-
Blech fiir hohe Rutschfestigkeit und
absolute Dichtigkeit. Dachaufstieg mittels
abklappbarer, schrag angestellter, selbst X 0,00 € 0,00 €
arretierender Aluminiumleiter am
Fahrzeugheck.

2.1.60

Dachkasten aus Aluminium-
Warzenblech auf dem Aufbaudach, links,
einschlieRlich Aluminiumdeckel.
Beleuchtung des Dachkastens mit 2
Stiick LED-Langfeldleuchten, im
Dachkastendeckel integriert.
Dachkastendeckel mit Gasdruckfeder
und Edelstahlscharnieren. Optische X 0,00 € 0,00 €
Anzeige des aufgestellten Deckels iber
Gerateraumkontrollleuchte im
Fahrerhaus-Armaturenbrett.
Abmessungen:

Lange ca. 2800mm bei Truppkabine
Breite ca. 720mm

Hohe ca. 300mm

2.1.70

Schaumtank GFK oder PE, 120 Liter mit
LED Tankfillanzeige am Bedienpult der X 0,00 € 0,00 €
Pumpe
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2.1.80

Festeingebaute Schaummittelfiillpumpe
fir Schaummitteltank mit automatischer
Abschaltung bei gefiilltem Tank
Schaummittelfillpumpe mit Spulfunktion.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(Vom Bieter

anzugeben)

0,00 €

0,00 €

2.1.90

Elektronisch, férdermengenunabhéngig
gesteuertes Pumpenzumischsystem mit
moglicher Fremdansaugung. Die
einstellbare Zumischrate liegt zwischen
0,1 und 9,9 %. Einstellbare Zumischrate
ist vom Bieter anzugeben:
Das Schaummittel wird in der
Dosiereinrichtung in Abhangigkeit mit der
abgegebenen Wassermenge
elektronisch exakt zugemischt. Die
Schaumabgabe ist lber bis zu zwei B-
Druckausgangen, den Schnellangriff und
Uber den Werfer gleichzeitig moglich.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(Vom Bieter
anzugeben)

0,00 €

0,00 €

2.1.100

Tankniveauregulierung fur den
Loschwasserbehélter. Pneumatisches
Offnen und SchlieBen der Fiillleitung je
nach Fillstand

0,00 €

0,00 €

Summe 2.1

0,00 €

2.2

Gerateraume/Heck

2.2.10

Der Gerateaufbau ist aus geschweildten
Edelstahlprofilen in mit
Aluminiumbeblechung auszufihren.
Vorzusehen sind 2 Geraterdume je Seite,
vor und hinter der Hinterachse, und
einem Gerateraum am Heck. Unter den
Gerateraumen sind jeweils als Gitterrost
ausgefiihrte abklappbare Tritte,
Rutschfestigkeitsklasse R13 V10,
anzuordnen.

0,00 €

0,00 €

2.2.20

Der Innenausbau des Aufbaus muss zur
Steigerung der Variabilitat aus einem
Aluminium-Stellschienenprofil gefertigt
sein.

0,00 €

0,00 €

2.2.30

Verwendung von eloxiertem Aluminium
im Innen- und AuRenbereich zur
Verbesserung des Korrosionsschutzes

0,00 €

0,00 €

2.2.40

FPN 10-3000 incl. A-Saugeingang, 4
Druckabgéngen (mit
Druckentlastungshahnen vor den
Kupplungen), 2 Tankfillleitungen sowie
einem C-Abgang fir die
Schnellangriffseinrichtung, gemat Norm
14530-21, -22.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter anzugeben)
mit farblicher Kennzeichnung der
Wassereingénge und -ausgange

0,00 €

0,00 €

2.2.50

Pumpenbedienfeld fir FPN der Position
2.2.40, kein Touchscreen, mit deutscher
Klartextbeschriftung. Angegebenes
Fabrikat/Typ:

(vom Bieter anzugeben)

0,00 €

0,00 €
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2.2.60

Absperrbarer, separater Druckabgang fur
die Schnellangriffseinrichtung in Buchten
liefern und betriebsfertig einbauen.

2.2.70

Druckabgang C auf dem Aufbaudach,
pneumatisch absperrbar. Endstlick mit
formstabilen Schlauch und C-Kupplung
zum Anschluss eines Strahlrohrs

2.2.80

Abnehmbarer Dachwerfer auf dem
Aufbaudach des Typs Alco APF 2-HH XL
oder gleichwertig, inklusive Verrohrung
und Bedienstand auf dem Dach des
Léschfahrzeugs mit Sicherungsdse mit
optischer Anzeige des betriebsbereiten
Werfers im Fahrerhaus-Armaturenbrett.
Mit Drehzahlregulierung am
Werferbedienstand. Angebotenes
Fabrikat/Typ:

(vom Bieter

anzugeben)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.2.90

Léschwasser- und
Schaummitteltankanzeige in LED-
Technik am Werferbedienstand, mit
automatischer Helligkeitsanpassung -
kein Display; liefern und betriebsfertig
montieren.

0,00 €

0,00 €

2.2.100

Schaumrohr SW12, selbstansaugend, fur
Wasserwerfer der Position 2.2.80 inkl.
Lagerung liefern und montieren.

0,00 €

0,00 €

2.2.110

Ausflihrung des Fahrzeughecks mit
formschlussiger Riickwand und
integrierten LED-Leuchten nach StVZO.

0,00 €

0,00 €

2.2.120

Alle Gerateraume mussen mit staub- und
wasserdichten Rollladen aus eloxiertem
Aluminium versehen werden.
Gerateraumverschliisse mit
aullenliegendem
Barlockverschlusssystem, abschlieRbar
(gleichschlieRend).

0,00 €

0,00 €

2.2.130

Niederschraubventile mit Ballengriff oder
vergleichbar. Vom Bieter anzugeben:

0,00 €

0,00 €

2.2.160

Lagerung der Kfz-Batterien Schmutz und
Spritzwassergeschiitzt im Aufbau auf
einem Teleskopauszug, fur
Wartungszwecke leicht zuganglich

0,00 €

0,00 €
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2.3

Elektrik/Beleuchtung

2.3.10

Einbau einer durchgangigen
Gerateraumbeleuchtung in LED-Technik,
automatisch schaltend beim Offnen der
Rollladen.

0,00 €

0,00 €

2.3.20

Seitliche durchgangige
Umfeldbeleuchtung mittels LED-
Lichtband Gber die gesamte
Aufbaulénge, oberhalb der Geraterdaume.
Das Heck des Aufbaus soll mit einer
eingebauten LED-Langfeldleuchte so
angeordnet sein, dass das Heckumfeld
optimal ausgeleuchtet wird. Weitere LED-
Spots in den vorderen Enden der
Dachblende zur Ausleuchtung des Fahrer;
und Mannschaftraumumfelds und des
Einstiegbereichs.

0,00 €

0,00 €

2.3.30

Zusatzliche Schaltung der
Umfeldbeleuchtung vom Fahrerhaus und
Bedienstand im Aufbau als
Wechselschaltung bei min.
eingeschaltetem Standlicht und einer
Geschwindigkeit unter 10km/h.

0,00 €

0,00 €

2.3.40

Einbau einer optischen
Gerateraumkontrollleuchte bei
geodffnetem Gerateraum und geldster
Feststellbremse

0,00 €

0,00 €

2.3.50

Automatische Zuschaltung der gesamten
Umfeldbeleuchtung durch Einlegen des
Rickwartsgangs bei eingeschaltetem
Standlicht oder Fahrlicht. Die Funktion
kann mittels Schalter im Fahrerhaus
deaktiviert werden.

0,00 €

0,00 €

2.3.60

Beleuchtung des Aufbaudachs in LED-
Technik. Schaltung der Dachbeleuchtung
durch Abklappen der Aufstiegsleiter.

0,00 €

0,00 €

2.3.70

Beleuchtungsanlage am Heck geman
StVZO, zwei zusatzliche
Dreikammerleuchten (Brems-, Blink-
,Schlusslicht) in LED-Technik im oberen
Bereich, integriert in spezielle
Leuchtentrager aus Aluminium. Fabrikat
Hansch oder gleichwertig. Angebotenes
Fabrikat/Typ: (Vom
Bieter anzugeben)

0,00 €

0,00 €

2.3.80

Zentralelektrik werkzeuglos zuganglich im
Bereich des fahrerhauses zur
Ubersichtlichen Unterbringung der
Sicherungen fir die Aufbautechnik

0,00 €

0,00 €

2.3.90

Samtliche Sicherungen fur den Aufbau
als ETA-Sicherungsautomaten
ausgefihrt.

0,00 €

0,00 €

2.3.100

Die Ausfiihrung der Schalter im
Fahrerhaus zur Bedienung der Systeme,
soll als im Armaturenbrett integrierte,
einzeln austauschbare, als Ersatzteil frei
verfugbare Schalter oder Taster
ausgefliihrt werden.

0,00 €

0,00 €

2.3.110

Spannungswandler 24V/12V liefern und
betriebsfertig montieren.

0,00 €

0,00 €
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2.3.120

Batteriewachter fir Fahrzeugbatterien
liefern und betriebsfertig montieren

0,00 €

0,00 €

2.3.130

Optischer und akustischer
Unterspannungswarner liefern und
betriebsfertig montieren.

0,00 €

0,00 €

2.3.140

Montage von drei Stiick beigestellten
Ladehalterungen fir
Handsprechfunkgerate, einschlieBlich
Anschluss an das KFZ-Bordnetz

0,00 €

0,00 €

2.3.150

Montage von drei Stlick beigestellten
Ladehalterungen fir Handscheinwerfer,
einschlieBlich Anschluss an das
Bordnetz.

0,00 €

0,00 €

2.3.160

Lieferung und Einbau von vier Stiick
Verkehrswarnleuchten des Typs EURO-
Blitz oder gleichwertig, mit Ladehaltung
und Anschluss an das Bordnetz.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(Vom Bieter

anzugeben)

0,00 €

0,00 €

2.3.170

Lieferung und betriebsfertiger Einbau
eines Ladegerats zur Pufferung der
Starterbatterie mit einer Ladeleistung
12A, inkl. FI-Schalter, Fabrikat Leab, Typ
Champ 212 oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(Vom Bieter
einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.3.180

Lieferung und Montage einer PowAirBox
A Strom- und Luftversorgungseinheit,
geeignet zur Einspeisung von 12, 24
oder 230V, mit automatischem
Auswurfmechanismus Uber das
Ziundschloss

0,00 €

0,00 €

2.3.190

Lieferung eines Zuleitungskabels 4m mit
Kupplungsdose fiir PowAirBox A

0,00 €

0,00 €

2.3.200

Optional: Steckdose 2-polig fuir
Fremdstarthilfe in der Nahe des
batteriekastens liefern und betriebsbereit
montieren.

OPTIONAL

2.3.210

Optional: Startkabel 2-polig mit
Polzangen, Lange 5m liefern.

OPTIONAL

2.3.220

Optional: Leseleuchte in LED-Technik
im Bereich des Beifahrers, ausgefihrt als
Schwanenhalsleuchte mit flexiblem
Metallarm, liefern und betriebsfertig
montieren.

OPTIONAL

2.3.230

Optional: 2 LED-Scheinwerfer auf dem
Fahrerhausdach vorn, 24V, je 5400Im.
Schaltung manuell Giber Armaturenbrett
in Verbindung mit min. Standlicht oder
einer Fahrgeschwindigkeit < 10km/

OPTIONAL
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2.4

Sondersignalanlage

2.4.10

2 Rundumkennleuchten blau, in LED-
Technik, in Designform angepasst fiir
das Fahrerhausdach, Fabrikat HANSCH
Nova L2, oder vergleichbar.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter

einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.4.20

2 Frontblitzleuchten blau in LED-Technik
(6 Hochleistungs-LED's je Leuchte), Typ
Sputnik SL, Fabr. Hansch oder
gleichwertig, im Kuhlergrill vorn
integriert. Angebotenes Fabrikat/Typ:
(vom Bieter

einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.4.30

Akustische Warnanlage vom Typ
Martinhorn (inkl. Kompressor) oder
vergleichbar, mit 4 Schallbechern.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter

einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.4.40

2 Kennleuchten blau in LED-Technik, Typ
Sputnik SL, Fabr. Hansch Integro oder
gleichwertig, zweiteiliig am Fahrzeugheck
im Aufbau integriert (je 1x seitlich),
separat geschaltet. Angebotenes
Fabrikat/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.4.50

Kontrollleuchte im Fahrerraum zur
Kontrolle der Gerateraumverschlisse
liefern und betriebsfertig montieren.

0,00 €

0,00 €

2.4.60

4 doppelreihige Heckblitzleuchten gelb in
LED-Technik, Typ Axixtech MS26AA
oder vergleichbar, oberhalb des
Gerateraums am Fahrzeugheck als
Verkehrsabsicherung. Einschaltbar vom
Fahrerplatz und am Bedienstand im
Aufbau. Angebotenes Fabrikat/Typ:
(vom Bieter

einzutragen)

0,00 €

0,00 €

2.4.70

Fussschalter zur Bedienung der
akustischen Warnanlage der Position
2.4.40 liefern und montieren (ein- und
Ausschalten beim Fahrer)

0,00 €

0,00 €

2.4.80

Astabweiser fiir Rundumkennleuchten
vorn

0,00 €

0,00 €

2.4.90

Astabweiser fur Martinhorn-Anlage

0,00 €

0,00 €

2.4.100

Rickfahrvideosystem bestehend aus am
Heck angebrachter Farb-CCD-Kamera
mit automatischer Linsenabdeckung bei
Nichtbenutzung. Eingebaut in einem
wasserdichten Gehause und einem, im
Sichtbereich des Fahrers installierten
Farb-TFT-LCD-Monitor , 7 Zoll.
Automatische Aktivierung beim Einlegen
des Rickwartsgangs.

0,00 €

0,00 €

2.4.110

Léschwasser- und
Schaummittelttankanzeige in LED-
Technik im Armaturenbrett im
Fahrerhaus (kein Display, mit
automatischer Helligkeitsanpassung
liefern und betriebsfertig einbauen.

0,00 €

0,00 €
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2.4.120

Wechselsprechanlage zwischen
Werferbedienstand und Fahrerhaus
liefern und betriebsbereit montieren.

0,00 €

0,00 €

2.4.130

Optional: 4 doppelreihige
Heckblitzleuchten gelb in LED-Technik,
Typ Axixtech MS26AA oder vergleichbar,
oberhalb des Gerateraums am
Fahrzeugheck als Verkehrsabsicherung.
Einschaltbar vom Fahrerplatz und am
Bedienstand im Aufbau. Angebotenes
Fabrikat/Typ:
(vom Bieter einzutragen)

OPTIONAL

Summe 2.4

0,00 €

2.5

Funk

2.5.10

Einbau des Funkhauptschalters mit
Zeitrelais im Fahrerhaus

0,00 €

0,00 €

2.5.20

Lieferung und Montage einer
kombinierten Digitalfunk-/GPS-Antenne

0,00 €

0,00 €

2.5.30

Einbau eines angelieferten
Digitalfunkanlage mit beigestelltem
Funkgeréat.

0,00 €

0,00 €

2.5.40

Einbau eines regelbaren Lautsprechers
fur Funkibertragungen im Fahrerhaus
und am Pumpenbedienstand.

0,00 €

0,00 €

2.5.50

Lieferung und Anschluss aller zur
Funkanlage erforderlichen Kabel.

0,00 €

0,00 €

2.5.60

Einbau und betriebsbereites AnschlieRen
einer beigestellten 2.Funksprechstelle im
Heck am Pumpenbedienstand

0,00 €

0,00 €

2.5.70

Abgesetzte Montage des Handapparats
am Armaturenbrett, inklusive Lieferung
des erforderlichen Systemkabels.

0,00 €

0,00 €

2.5.80

Montage eines beigestellten abgesetzten
BSI_Sicherheitskartenlesers unter
Anlieferung aller erforderlichen Teile.

0,00 €

0,00 €

Summe 2.5

0,00 €

2.6

Lackierung/Beschriftung

2.6.10

Lackierung des Fahrzeugs in rot RAL
3000

0,00 €

0,00 €

2.6.20

Warnbeklebung am Heck nach DIN am
Fahrzeugheck in gelb/rot. Ist mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

0,00 €

0,00 €

2.6.30

Dachgaleriebeschriftung, beidseitig nach
Vorgabe des Auftraggebers.

0,00 €

0,00 €

2.6.40

Konturmarkierung gelb als
retroreflektierende Markierung am
Fahrerhaus und Aufbau gemaf EU-
Richtlinie ECE R104 in Absprache mit
dem Auftraggeber

0,00 €

0,00 €
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2.6.50

Beschriftung Fahrerhausfront
(Folienbeklebung) nach Vorgaben des
Auftraggebers in gelb.

0,00 €

0,00 €

2.6.60

Turbeschriftung an Fahrer- und
Beifahrerseite mit Wappen (Wappen wird
beigestellt)in weil® RAL 9010 nach
Vorgaben des Auftraggebers

0,00 €

0,00 €

2.6.70

Dachkennzeichnung:
Fahrzeugkennzeichen nach DIN

0,00 €

0,00 €

2.6.80

Funkrufname auf der Frontscheibe und
am Fahrzeugheck, je Stuck.

0,00 €

0,00 €

2.6.90

Lackierung des Aufbaus: Lackierung der
Kotfligel an der Hinterachse in Weil3,
RAL 9010; Lackierung der Pumpenanige
inkl. der Druckabgange in Schwarz;
Lackierug der Aufstiegsleiter in Hellgrau

0,00 €

0,00 €

Summe 2.6

0,00 €

2.7

Lagerungen

2.7.10

Lagerung der feuerwehrtechnischen
Beladung fiir ein TLF 3000 nach DIN
14530 Teil 21 (Teil 22) EN 14043 (ohne
die nach Norm aufgefiihrte
Wunschbeladung) nach
feuerwehrtaktischen Gesichtspunkten
(Bildung von zusammengehdrigen
Beladungsgruppen ergonomisch und
entnahmefreundlich gelagert, gegenfalls
z.B. in Alu-Containern, auf
Teleskopausztigen oder dhnlichem). Der
endguiltige Beladeplan ist hierzu in enger
Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
erstellen.

0,00 €

0,00 €

2.7.20

Optional: Lagerung Schllsseltresor
BurgWachter KeySafe10 oder
vergleichbar im Fahrerhaus einbauen.
Lieferung und betriebsfertig montieren.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

(vom Bieter

einzutragen)

0,00 €

Option

2.7.30

Lagerung des Stromerzeugers auf
Teleskopauszug

0,00 €

0,00 €

2.7.40

Lagerung 1 Stlick Hochleistungslifter im
Aufbau ohne Teleskopschieber

0,00 €

0,00 €

2.7.50

Lager der PA Gerate (2Stlick) im
Gerateraum auf Teleskopauszug
absenkbar. Aufrechte Lagerung der PA
mit nach unten gerichtetem
Flaschenventil.

0,00 €

0,00 €

2.7.60

Lagerung Beleuchtungsmodul (Stativ,
Leitungsroller und Scheinwerfer

0,00 €

0,00 €

2.7.70

Lagerung 1 Stiick Wassersauger im
Aufbau ohne Teleskopschiene

0,00 €

0,00 €

2.7.80

Lagerung Tauchpumpe in Aluminiumkiste
mit Zubehoér

0,00 €

0,00 €

2.7.90

Lagerung fur Motorsage im
Aluminiumkasten inkl.
Schnittschutzkleidung und Zbehor

0,00 €

0,00 €

2.7.100

Lagerung eines tragbaren Monitor AWG
Turbofighter mit MZ2000-Diise

0,00 €

0,00 €
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2.7.110

Lagerung eines 5.500 Liter Faltbehalters,
Typ Husky

0,00 €

0,00 €

2.7.120

Lagerung fur ein Schlauchpaket mit
Klettgurt in einer herausnehmbaren
Wanne

0,00 €

0,00 €

2.7.130

Lagerung eines zusatzlichen
Systemtrenner nach DIN

0,00 €

0,00 €

2.7.140

Lagerung eines zusatzlichen
Rauchschutzvorhangs

0,00 €

0,00 €

2.7.150

Lagerung fur Feuerldscher auf
Teleskopauszug

0,00 €

0,00 €

2.7.160

Lagerung einer Mittelschaumpistole inkl.
Lagerung von zwei Stiick Ersatzbehalter
mit herausnehmbarer Wanne.

0,00 €

0,00 €

2.7.170

Lagerung eines Abgasschlauchs flr das
Fahrzeug am Unterfahrschutz

0,00 €

0,00 €

2.7.180

Montage einer innenliegenden
Abgasfihrung fir den Stromerzeuger

0,00 €

0,00 €

2.7.190

Schiebeelement mit Lochblech, gelagert
auf Teleskopschiene inklusive
Halterungen fiur Strahlrohre, Standrohr,
Hydrantenschlussel, Schachthaken, usw.

0,00 €

0,00 €

2.7.200

Halterungen fiir den Beladungssatz |
maschinelle Zugeinrichtung nach DIN 14
800-18 Tabelle 1, bestehend aus:

2 Unterlegkeile GroRe 1 2
Rundschlingen 4
Hochfeste Schakel 1
Umlenkrolle

0,00 €

0,00 €

2.7.210

Hygienewand auf Teleskopauszug mit
Wasserhahn, Seifenspender,
Handtuchbox, Abfallbehalter, Luftpistole
mit Spiralschlauch,
Desinfektionsspender, Birste und
zusatzlichem Spiralschlauch, auf der
Vorderseite. Riickseite nutzbar zur
Lagerung weiterer Beladung.

0,00 €

0,00 €

2.7.220

Lagerung fur 4 Saugschlauche,
Saugkorb, Saugschutzkorb, Halteleine

0,00 €

0,00 €

2.7.230

Halterungen fiir den Beladungssatz
Waldbrand nach DIN 14800-18
bestehend aus: 5x Druckschlauch D25,
2x Ubergangsstiicke C-D; 2 Stiick
Hohlstrahlrohre "D"; Verteiler C-DCD;
Wiedehopfhacke; 2 Stiick
Feuerpatschen; 2 Stlick Léschrucksacke;
10 Stiick Pertikelfiltrierende Halbmasken;
3 Stiick Schutzbrillen

0,00 €

0,00 €

2.7.240

Lagerung fiir einen tragbaren Werfer

0,00 €

0,00 €

2.7.250

Lagerung fir EinreiBhaken

0,00 €

0,00 €
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Lagerung des Schnellangriffs in Buchten
in entnehmbarer Wanne o.a. aus
Aluminium. Angebotene Variante:
2.7.260 X 0,00 € 0,00 €
(Vom Bieter zu beschreiben)
2.7.270 Optlongl: Lagerung fur 4-teilige X 0,00 € Option
Steckleiter
27280 Lieferung u'nd Lagerung von 4 X 0,00 € 0,00 €
Kunststoffkisten
Summe 2.7 0,00 €
2.8 Sonstiges
2.8.10 Landesabnahme X 0,00 € 0,00 €
2.8.20 TUV-Abnahme nach StVZO X 0,00 € 0,00 €
Versiegelung des Aufbaus mit
2.8.30 Unterbodenschutz sowie X 0,00 € 0,00 €
Hohlraumkonservierung
Summe 2.8 0,00 €
Summe 2 0,00 €
Gesamtsumme Los 2, Fahrzeugaufbau, netto 0,00 €
Zuziiglich aktuell giiltige Mehrwertsteuer %
Gesamtsumme, inkl. MWST
Ort, Datum, Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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